
SGR I SGH
BĘBNOWE – NIECKOWE ŚRUTOWNICE Z TAŚMĄ GUMOWĄ ORAZ STALOWĄ

Maszyny z typoszeregu SG przeznaczone są do obróbki drobnych elementów, małej i średniej 
wielkości, z czego maszyny z typoszeregu SGH przeznaczone są do obróbki elementów 
o dużej jednostkowej wadze 20-250 kg. Elementy obracane są luźno na gumowej (SGR) 
lub stalowej (SGH) taśmie tworzącej nieckę. Turbiny umieszczone są w górnej części 
komory roboczej. Elementy są przesuwane na taśmie tak aby ich powierzchnia była 
wystawiona na działanie ścierniwa wyrzucanego przez turbiny. Taśma wykonana jest 

się elementów podczas obróbki - z grubej gumy (SGR) lub paneli metalowych (SGH). Zała-
dunek i rozładunek może być wykonywany ręcznie lub automatycznie za pomocą specjalnego 
wyposażenia. Elementy turbin oraz komora robocza wykonane są z materiałów o wyją- 
tkowej wytrzymałości i trudnościeralności. Konstrukcja i wykonanie gwarantują niezawod-
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TYPOSZEREG MASZYN SGR I SGH

ZASTOSOWANIE SGR I SGH W PRZEMYŚLE

Odlewy aluminiowe

Stalowe i żeliwne odkuwki

Śruby

Tworzywa sztuczne

Przemysł odlewniczy

Odlewnie aluminium

Hartownie

Kuźnie

Utwardzanie

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

LONG LIFE – wyposażenie dające możliwość pracy na śrucie ostro krawędziowym
SKIP LOADER – system automatycznego załadunku
CS – przenośnik wibracyjny do automatycznego rozładunku
SB – specjalne wykonanie taśmy do drobnych i ostrych elementów (dot. taśmy stalowej)
FLAP – klapa do automatycznego rozładunku drobnych elementów
RC – specjalne urządzenie do dokładnego czyszczenia ścierniwa
BELT INVERTER – płynna zmiana obrotów niecki
INVERTER – płynna zmiana obrotów turbiny
PLC – sterownik programowalny 
TP – ekran dotykowy
ATEX – wyposażenie antywybuchowe
TELEASSISTANCE 
POCKET EVO & SERVICE - wyposażenie zgodne z INDUSTRY 4.0

TYP TYP TAŚMY Ø BĘBNA SZEROKOŚĆ BĘBNA MAX. WAGA WSADU MAX. WAGA SZT. POJEMNOŚĆ NIECKI ILOŚĆ X MOC TURBIN JEDNOSTKA FILTRUJĄCA

SG1 R GUMOWA 675 mm 700 mm 80 kg 5 kg 100 l 4 kW FAC 4/3 N

SG2 RN GUMOWA 800 mm 900 mm 500 kg 10 kg 150 l 7,5 kW FAC 4/3 N

SG2 RNP GUMOWA 800 mm 900 mm 500 kg 10 kg 150 l 7,5 kW FAC 4/3 N

SG2.5 RNP GUMOWA 900 mm 1000 mm 500 kg 10 kg 270 l 11 kW FAC 4/3 N

SG3 RNH GUMOWA 1000 mm 1200 mm 500 kg 10 kg 400 l 2 x 7,5 kW FAC6/5 N

SG6 RCH GUMOWA 1200 mm 1200 mm 1000 kg 10 kg 600 l 2 x 11 kW FAC6/5 N

SG8 RCH GUMOWA 1360 mm 1360 mm 1000 kg 10 kg 750 l 2 x 11 kW FAC9/7,5 N

SG2 NEH STALOWA 800 mm 950 mm 600 kg 20 kg 170 l 11 kW FAC4/3 N

SG4 NEH STALOWA 1000 mm 1200 mm 1000 kg 20 kg 400 l 2 x 7,5 kW FAC6/5 N

SG4 H STALOWA 1000 mm 1200 mm 1500 kg 100 / 150 kg 400 l 22 kW FAC9/7,5 N

SG6 H STALOWA 1200 mm 1200 mm 2000 kg 100 / 150 kg 600 l 30 kW FAC9/7,5 N

SG6 H2 STALOWA 1200 mm 1200 mm 2000 kg 100 / 150 kg 600 l 2 x 15 kW FAC9/7,5 N

SG8 H2 STALOWA 1350 mm 1450 mm 2000 kg 100 / 150 kg 800 l 2 x 22 kW FAC12/10 N

SG10 H2 STALOWA 1350 mm 1800 mm 2500 kg 100 / 150 kg 1000 l 2 x 30 kW FAC12/10 N

SG10 H2-30 STALOWA 1350 mm 1800 mm 3000 kg 250 kg 1000 l 2 x 30 kW FAC12/10 N

Posiadamy bardzo duży typoszereg maszyn specjalnych.


